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1 Inleiding 
1.1 Referenties 
Dit technisch reglement is ontleend aan het FIM Enduro technisch reglement 2017-1 en de Regeling tot 
uitvoering van de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994, de ‘Regeling Voertuigen’ geldig vanaf 
1 okt 2017 (voormalig voertuigreglement). 
 
1.2 Motorfiets 
Het begrip motorfiets omvat alle voertuigen op 2 wielen die worden aangedreven door een krachtbron en 
ontworpen zijn voor het vervoer van één of meerdere personen waarvan er één het voertuig bestuurt. De 
wielen dienen zoveel mogelijk met de grond in aanraking te blijven. 
 

2 Constructievrijheid 
Vooropgesteld dat motoren voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in dit Technisch Reglement Enduro, 
bestaan er geen beperkingen in fabrikaat, de constructie en/of het type motorfiets. Alle solomotoren dienen 
zodanig geconstrueerd te zijn dat ze volledig worden bediend door de berijder. 
 

3 Machines 
3.1 Categorieën 
Motorfietsen voortbewogen door middel van een of meer wielen in contact met de grond. 
 
3.2 Solo motoren  
Tweewielige voertuigen die één spoor op de grond achterlaten. 
 
3.3 Klassen 

 Motoren volgen de indeling in klassen naar cilinderinhoud, zoals vermeld in artikel 3.3 van het Enduro 
Reglement. De daarin genoemde begrenzing van cilinderinhoud is bepalend. Elektrisch aangedreven 
motorfietsen worden ingedeeld bij de klassen ‘Hobby’ of ‘Dagstart’. 

 
 Het aantal verbrandingskamers bepaalt het aantal cilinders, waarbij één verbrandingskamer als één 

cilinder telt. 
 

 Wanneer verbrandingskamers met elkaar verbonden worden, om zodoende één cilinder te verkrijgen, 
dan dient er een niet restrictieve verbinding met een minimale oppervlakte van 50% van de aanwezige 
totale inlaatpoort oppervlakte aanwezig te zijn tussen de beide verbonden verbrandingskamers. 

 
 Motoren voortbewogen door een alternatieve krachtbron (anders dan elektrisch) mogen na 

toestemming van het KNMV Bondsbureau deelnemen in de klassen Hobby of Dagstart. 
 

4 Meting van cilinderinhoud 
4.1 Zuigermotor werkend volgens het "Otto-principe" 
Het volume van elke cilinder van een motor wordt berekend volgens de formule: 
volume =  (D x D) x 3.1416 x S  
   4 
waarin D = boring en S = slag. 
 



 

6 
 

4.1.1 
De boring en slag zal middels het meten met daarvoor geëigende meetapparatuur worden vastgesteld. 
 
4.1.2 
De cilinderinhoud van een motor is gelijk aan de som van de slagvolumes van alle arbeidscilinders. Deze 
cilinderinhoud mag niet groter zijn dan de voorgeschreven cilinderinhoud van de klasse, waarin de motor 
wordt gebruikt. 
 
4.1.3 
Bij niet ronde boringen moet het zuigeroppervlak worden bepaald met behulp van een voor de betreffende 
motor geschikte methode. 
 
4.1.4 
Bij het meten van "D" bij een motor op bedrijfstemperatuur is een tolerantie van 0,1 mm per cilinder 
toegestaan. Wanneer na berekening op basis van bedrijfstemperatuur de cilinderinhoud de desbetreffende 
klasse overschrijdt moet bij omgevingstemperatuur de motor opnieuw en nu met een tolerantie van 0,01 mm 
per cilinder worden gemeten. 
 

5 Drukvulling 
5.1.1 
Elke mechanische vorm van drukvulling is verboden. 
 
5.1.2 
Inspuiting van brandstof wordt niet beschouwd als drukvulling. 
 
5.1.3 
Een motor valt niet onder het begrip ‘met drukvulling’ als tijdens een krukas- of rotoromwenteling de totale 
volumevariatie van de inrichting waarmee de vulling onder druk wordt gezet, de cilinderinhoud niet te boven 
gaat. 
 

6 Naamgeving 
6.1.1 
De naamgeving van de motorfiets is vrij. 
 

7 Algemene specificatie(s) 
Enduromotoren moeten voldoen aan de voorschriften zoals gesteld in de Regeling Voertuigen. De motoren 
dienen een geldig kenteken(bewijs) te hebben. De gegevens op het kentekenbewijs dienen in 
overeenstemming te zijn met de gegevens van de desbetreffende motorfiets. Kentekenplaten dienen aan de 
wettelijke normen te voldoen. Nadere specificaties kunnen bij bepaalde wedstrijden noodzakelijk zijn. Deze 
staan vermeld in het Aanvullend Reglement voor de wedstrijd in kwestie. De navolgende specificaties zijn van 
toepassing op alle motoren van de vermelde groepen. 
 
7.1 Startinrichting 
7.1.1 
Een permanente startinrichting is verplicht. 
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7.2 Uitlaatpijpen 
7.2.1 
Uitlaatpijp(en) en demper(s) moeten voldoen aan alle bepalingen met betrekking tot de geluidsmeting. 
 
7.2.2 
Het einde van de uitlaatpijp moet over een lengte van 30 mm horizontaal en evenwijdig aan de hartlijn van de 
solomachine lopen (met een tolerantie van 15°) en mag niet meer dan 5 mm buiten het einde van het 
demperlichaam uitsteken. Alle scherpe kanten moeten afgerond zijn met een minimale radius van 2 mm (zie 
TEKENING E). 
 
7.2.3 
Uitlaatgassen moeten zodanig worden afgevoerd dat ze niet de banden of remmen vervuilen, geen stof 
omhoog blazen of andere rijders hinderen. 
 
7.2.4 
Bij solomotoren mag het uiteinde van de uitlaatpijp(en) niet voorbij de verticale raaklijn aan de achterband 
uitsteken. (zie tekening S). 
 
7.3 Sturen en handbeschermers 
7.3.1 
Voor alle solomotoren geldt dat de stuurbreedte niet minder mag bedragen dan 60 cm, en niet meer dan 85 
cm. 
 
7.3.2 
Open stuuruiteinden moeten deugdelijk zijn opgevuld of afgedekt. 
 
7.3.3 
Aan een stuur uit lichtmetaal mag niet worden gelast. 
 
7.3.4 
Stuurklemmen moeten zorgvuldig zijn afgerond en geconstrueerd zodat breuk van het stuur op de 
klempunten wordt vermeden. 
 
7.3.5 
Handbeschermers zijn toegestaan. Zij mogen de maximale stuurbreedte niet overschrijden. 
 
7.3.6 
Handbeschermers moeten van splintervrij materiaal gemaakt zijn en moeten een permanente opening voor 
de handen bieden. 
 
7.3.7 
De sturen moeten voorzien zijn van stootbeschermers over de dwarsbeschermers. Sturen zonder de 
dwarsverbinding moeten voorzien zijn van een bescherming die de stuurklemmen ruimschoots bedekken. 
 
7.3.8 
Om te voorkomen dat de rijder zijn vingers afklemt moeten aanslagen (anders dan stuurdempers) zijn 
aangebracht om bij maximale stuuruitslag een ruimte van ten minste 3 cm tussen enig vast deel en stuur te 
houden. 
 
7.3.9 
Een stuur gemaakt van composietmaterialen is niet toegestaan. 
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7.4 Bedieningshendels 
7.4.1 
Koppeling en remhendel(s) moeten eindigen in een bolvorm met een diameter van ten minste φ 16 mm die 
één geheel vormt met de hendel. De bolvorm mag zijn afgeplat met afgeronde randen maar moet afgeplat 
een dikte houden van ten minste 14 mm. Deze uiteinden moeten permanent vastzitten en integraal deel 
uitmaken van de hendel. 
 
7.4.2 
Elke bedieningshendel (hand of voet) moet scharnieren om een zelfstandig draaipunt. 
 
7.4.3 
Als de voetrem draait om de as van de voetsteun moet deze onder alle omstandigheden werken, zelfs als de 
voetsteun is verbogen of vervormd. 
 
7.5 Gashendel 
7.5.1 
Het gashendel moet van het zelfsluitende type zijn. Elektrische draadloze gashandels zijn verboden. 
 
7.6 Kortsluitcontact 
7.6.1 
Solo motorfietsen moeten voorzien zijn van een schakelaar of onderbreker die de motor kan stoppen. Deze is 
gemonteerd op de linker- of rechterkant van het stuur en binnen het bereik van de handen als deze aan het 
stuur zijn. 
 
7.6.2 
Elektrisch aangedreven motorfietsen moeten zijn voorzien van een schakelaar of onderbreking die de 
stroomvoorziening van de motor kan onderbreken. Deze is gemonteerd op de linker- of rechterkant van het 
stuur en binnen bereik van de handen als deze aan het stuur zijn.  
 
7.7 Kettingafscherming 
7.7.1 
Bij open draaiende kettingen moet een bescherming aangebracht zijn.  
 
7.7.2 
Over en voor het voorste kettingtandwiel moet een bescherming aangebracht worden. Onder de achtervork 
moet een kettingbeschermer/geleider zijn aangebracht, zodat het niet mogelijk is om met enig lichaamsdeel 
tussen de onderste kettingloop en het tandwiel te geraken. 
 
7.8 Hydraulische leidingen 
7.8.1 
Hydraulische leidingen mogen geen externe beschadiging vertonen. 
 
7.8.2 
De hydraulische leidingen dienen op een dusdanige wijze te zijn gemonteerd dat deze nimmer in contact 
kunnen komen met een van de wielen en of draaiende delen van de motor. 
 
7.8.3 
De leidingen mogen geen lekkage van (rem)vloeistof vertonen. 
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7.9 Voetsteunen 
7.9.1 
Voetsteunen mogen opklapbaar zijn, mits voorzien van een mechanisme dat er voor zorgt dat de 
voetsteun(en) automatisch altijd in hun normale stand terugkomen. 
 
7.9.2 
Voetsteunen moeten aan het uiteinde zijn afgerond met een straal van ten minste R=8 mm (zie tekening S). 
 
7.10 Remmen 
7.10.1 
Tweewielige motorfietsen moeten zijn voorzien van ten minste 2 goed werkende remmen, op elk wiel één, 
deze moeten onafhankelijk van elkaar werken. 
 
7.10.2 
Remschijven met scherpe insnijdingen (zgn. zaagtandprofiel) zijn verboden.  
 
7.11 Spatborden 
7.11.1 
Het gebruik van spatborden is vereist. 
 
7.11.2 
Spatborden moeten breder zijn dan de band en daar aan weerszijden even ver overheen steken. 
 
7.11.3 
Het voorspatbord moet over minstens 100° de omtrek van het wiel omsluiten. 
 
7.11.4 
De hoek, gevormd door de lijnen vanuit de wielas, de ene horizontaal en de andere naar de voorste rand van 
het spatbord, mag maximaal 60° zijn. Zie bijlage tekening S. 
 
7.11.5 
Het achterspatbord moet op zijn minst 120º van de omtrek van het wiel omsluiten. Een horizontale lijn vanuit 
de wielas recht naar achteren, en een lijn vanuit hetzelfde punt naar de achterste rand van het spatbord 
getrokken, vormen een hoek van maximaal 70º . Dit wordt belast gemeten (rijder op de motorfiets). 
 
7.11.6 
De hoek gemeten loodrecht achter de stevig gemonteerde kentekenplaat met de gemonteerde kentekenplaat 
mag onbelast gemeten, max. 60 graden zijn. Zie bijlage tekening X pagina 45. 
 
7.12 Stroomlijning 
Stroomlijnomhullingen zijn op Enduromotoren niet toegestaan. 
 
7.13 Wielen, velgen en banden 
7.13.1 
Iedere verandering aan de originele staat van velgen, spaken, of gegoten wielen, zoals deze door de fabrikant 
geleverd zijn, is verboden. 
 
7.13.2 
Het aanbrengen van gaten voor schroeven of klemmen ter voorkoming van het draaien van de band ten 
opzichte van de velg is toegestaan. 
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7.14 Nummerplaten 
7.14.1 
Er dienen drie nummerplaten op Enduro motoren te zijn aangebracht. 
 
7.14.2 
Eén nummerplaat aan de voorzijde, niet meer hellend dan 30º uit het verticaal, en één aan weerszijde, welke 
naar buiten gericht moeten zijn. 
 
7.14.3 
Nummerplaten moeten duidelijk zichtbaar zijn en mogen niet worden afgedekt, door delen van de motorfiets 
of de rijder in een normale rijpositie. 
 
7.14.4 
Nummerplaten moeten zijn gemaakt van stevig materiaal. 
 
7.14.5 
De afmeting van een nummerplaat bedraagt minimaal 285 x 235 mm (zie tekening O). 
 
7.14.6 
Nummerplaten mogen niet meer dan 50 mm zijn doorgezet. 
 
7.14.7 
De nummerplaat-achtergrondkleur alsmede de cijfers moeten in een matte kleur zijn aangebracht. 
 
7.14.8 
De zijnummerplaten dienen te zijn aangebracht boven de denkbeeldig getrokken horizontale lijn door de 
wielassen. 
 
7.14.9 
De voorkant van de zijnummerplaten dienen ten minste 200 mm achter een denkbeeldig verticale lijn, 
getrokken door de voetsteunen, te zijn gemonteerd. 
 
7.14.10 
Het grondvlak van een nummerplaat mag zijn doorboord. 
 
7.14.11 
De op de nummerplaat aangebrachte cijfers + 1 cm om de contouren van de cijfers mogen niet zijn doorboord. 
 
7.14.12 
De minimum afmetingen van de cijfers bedragen: 
Hoogte    100 mm 
Breedte (per cijfer)    50 mm  
Lijndikte    20 mm 
Tussenruimte    10 mm  
 
7.14.13 
De Engelse cijfervorm moet worden gebruikt. Dat betekent dat een enkele verticale lijn voor het cijfer 1, en 
een enkelvoudige hellende lijn met één horizontale lijn voor het cijfer 7 dient te worden gebruikt (zie ook 
tekening O). 
 



 

11 
 

 
7.14.14 
Alle andere nummers of tekens op een motorfiets welke tot verwarring met het rijnummer kunnen leiden zijn 
niet toegestaan. 
 
7.14.15 
Rond de nummerplaten moet een ruimte van 5 cm vrij blijven van reclame (tenzij in het Motorsportreglement 
of haar Aanvullende Bepalingen anders is voorgeschreven).  
 
7.14.16 
De kleuren van de achtergronden en van de cijfers dienen overeen te komen met de RAL kleurencode en 
tevens met de inhoudsklasse en het soort wedstrijd waarin gereden wordt.  
 
7.14.17 
Kleuren volgens RAL Kleuren code tabel.  
Zwart 9005, Blauw 5010, Geel 1003, Rood 3020, Groen 6002, Wit 9010. 
 
7.14.18 
Voor Enduromotoren gelden de volgende kleurcombinaties:  
      

Achtergrondkleur  Cijferkleur 
Klassen E1, E2/3     Rood    Wit 
Klassen N1, N2, N3 en NV40  Groen    Wit 
Klasse NV50    Geel    Zwart 
Klasse Hobby    Blauw     Wit  
Klasse Dagstart , Vintage  Wit    Zwart 
Klasse Electric    Zwart    Wit 
 
7.15 Olieleidingen en pluggen 
7.15.1 
Alle olievul- en aftappluggen, evenals afdichtdoppen van olie en of waterkanalen, externe filters en 
filterdeksels dienen zodanig te zijn bevestigd dat geen lekkage kan ontstaan. 
 
7.15.2 
Indien uitwendige olie(druk)leidingen worden gebruikt dienen hierbij schroefkoppelingen te zijn toegepast. 
 
7.16 Zijstander of middenbok 
De in het parc fermé geplaatste motoren moeten voorzien zijn van een aan het frame of achtervork 
gemonteerde zijstander, middenbok of triangel. 
 
7.17 Verlichting / snelheidsmeter 
7.17.1 
De motor moet voorzien zijn van een goed functionerende verlichting incl. een remlicht dat werkt op zowel de  
voor- als achterrem. 
 
7.17.2 
De stroomvoorziening dient bij een draaiende motor te geschieden door een dynamo (of spoel) die continu en 
normaal dient te werken bij de voor- en na- controle en tijdens de wedstrijd). 
 
7.17.3 
De koplamp dient voldoende en geen verblindend licht af te geven. Het koplampglas mag niet stuk of ernstig 
beschadigd zijn. 
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7.17.4 
Bij een koplampunit met 2 koplampen, dienen de beide lampen van gelijke vorm en grootte te zijn en niet 
stuk of ernstig beschadigd. 
 
7.17.5 
De plaatsing van de lampen bij een dubbellamps-unit dient symmetrisch te zijn ten opzichte van een verticale 
as op de lengterichting van de motor, wanneer deze in de rechtuit positie staat. 
 
7.17.6 
Enduromotoren moeten voorzien zijn van een snelheidsmeter. Deze dient op een centrale plaats, op het 
stuur, aangebracht te worden ter hoogte van de koplamp. 
 
7.18 Claxon 
De motor moet zijn uitgerust met een (elektrische) werkende claxon. 
 

8 Enduro banden 
8.1 
Banden worden gemeten in gemonteerde toestand, bij een druk van 1 ato, op een sectie van 90 graden t.o.v. 
het grondoppervlak. 
 
8.2 
Schoepenbanden of die daaraan gelijk gesteld zijn, met doorlopende radiale rib of tractorband profiel, zijn 
verboden. 
 
8.3 
Banden voorzien van metalen noppen, spikes, kettingen of andere antidoorslipmiddelen zijn niet toegestaan. 
 
8.4 
Slechts banden die via het normale commerciële circuit bedoeld voor het gebruik op de verharde openbare 
weg, voor een ieder verkrijgbaar zijn en opgenomen in de publieke verkooplijsten en brochures van de 
Fabrikant/- Importeur zijn toegestaan. 
 
8.5 
Banden moeten zijn gefabriceerd in overeenstemming met de normen van ETRO. 
In overeenstemming daarmee moet de band een goedkeuringsmerk E (geplaatst in een cirkel) of een DOT-
aanduiding dragen. Dit goedkeuringsteken wordt altijd gevolgd door een in de band aangebracht nummer. De 
band moet tenminste een codering hebben van 45 M.    
 
8.6 
Banden voorzien van een aanduiding zoals: "Not for highway use ", "NHS", of "Motocross only" zijn niet 
toegestaan. 
 
8.7 
Banden waarvan de tekst op de band zoals omschreven in Art.  8.6 is verwijderd op welke wijze dan ook, zijn 
eveneens niet toegestaan. 
 
8.8 
De nophoogte van zowel voor- als achterbanden mag maximaal haaks gemeten op de bandomtrek, 13 mm 
bedragen. 
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8.9 
Ventielen van banden moeten zijn voorzien van, bij voorkeur metalen, ventieldoppen.  
 

9 Brandstof 
9.1.1 
Alle brandstof aangedreven motorfietsen moeten lopen op loodvrije benzine zoals deze term in het 
algemeen begrepen wordt, zoals E5 of E10, met een maximum octaangetal van 102. 
Brandstof moet voldoen aan de technische specificatie van het FIM reglement. Gedurende het seizoen 
kunnen steekproefsgewijs hierop testen worden uitgevoerd, waarbij een loodwaarde van maximaal 
0.005 g/l toelaatbaar is. Het gebruik van electro-tractie kan door het Enduro Secretariaat op speciaal 
verzoek toegestaan worden. Er is slechts één tank toegestaan. 
Enduromotoren moeten ongelode, normaal verkrijgbare handelsbenzine gebruiken of bio-ethanol, E 85. 
 
Het gebruik van een electromotor als zelfstandige (niet aanvullende) aandrijving is toegestaan. 
 
9.1.2 
Voor een 2-takt motor is toevoeging van olie toegestaan. 
 

10 Uitrusting 
10.1 Algemeen 
 
10.1.1 
Het niet nakomen van onderstaande regels m.b.t. uitrusting heeft uitsluiting voor de wedstrijd tot gevolg. 
 
10.1.2 
Dragen van "sjaaltjes" en gebruik van kleding met capuchons is om veiligheidsredenen niet toegestaan. 
 
10.1.3 
Lange haren dienen om veiligheidsredenen dusdanig gedragen te worden, dat zij niet onder de helm 
uitkomen (wapperen). 
 
10.2 Kleding 
10.2.1 
Tijdens wedstrijden moeten de rijders kleding en schoeisel dragen welke in een goede staat moeten zijn en 
voldoen aan de eisen zoals hieronder gesteld. 
 
10.2.2 
Rijders moeten een minimaal een "Motocrossbroek" dragen van duurzaam materiaal, bij leder met een 
materiaal dikte van ten minste 1,2 mm, indien het geen leder is zal het materiaal moeten voldoen aan de eisen 
zoals gesteld in Art 10.2.3. 
 
10.2.3 
Andere materialen dan leer zijn toegestaan mits deze voldoen aan de navolgende eisen: "Materiaal, 
gelijkwaardig aan leer"; 
De karakteristiek van het materiaal moet ten minste gelijkwaardig zijn aan koeienhuid met een dikte van 1,5 
mm (ongesplitst) betreffende: 
de vuurvastheid 
de weerstand tegen doorschuren 
de glijbestendigheid op alle soorten asfalt 
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de zweetabsorberende kwaliteit 
de medische eigenschappen, bv. niet giftig en niet allergisch 
een kwaliteit die niet kan smelten 
 
10.2.4 
Kunststoffen die door, hetzij verhitting, of door het in contact komen met brandstof kunnen smelten, zijn voor 
zowel de voering als de buitenkant van de broek niet toegestaan. 
 
10.2.5 
Rijders moeten minimaal een "motocrossshirt" dragen voorzien van lange mouwen. De mouwen moeten tot 
aan de polsen reiken, en de uiteinden moeten voorzien zijn van "stretchstof". Het rijden met opgerolde, of 
omhooggeschoven mouwen is niet toegestaan. 
 
10.2.6 
Het schoeisel van de rijder moet van leer zijn of van een goedgekeurd materiaal. 
 
10.2.7 
De schachthoogte van het schoeisel moet tot net onder het kniegewricht reiken. Het schoeisel moet een 
minimum hoogte hebben van 30 cm.  
 
10.2.8 
Rijders moeten in goede staat verkerende handschoenen dragen. 
 
10.2.9 
De uitrusting kan voorzien zijn van een FMN- dan wel FIM- keurmerk. De rijder is verplicht een bodyprotector 
te dragen. Rug protector voorzien van een EN1621-2 Level 1 of 2, alleen CB (Central Back) of FB (Full Back) en 
een borst protector voorzien van een EN1621-3 Level 1 of 2. Het gebruik van een nekbrace wordt geadviseerd. 
Protectoren met label EN14021 zijn niet toegestaan. 
Jeugdrijders dienen tevens schouder-, elleboog -en kniebescherming te dragen voorzien van een EN 1621-1 
Level 1 of 2 niveau goedkeuringslabel. (Zie ook Tekening B) 
 
10.3 Het dragen van helmen 
Gedurende de wedstrijd moet de deelnemer, zodra hij op zijn motor zit om aan de wedstrijd deel te nemen, 
een goed bevestigde, beschermende en in goede staat verkerende helm dragen. Voor KNMV-
startbewijshouders dient de helm te zijn voorzien van een geldige 'KNMV-jaarsticker' voor motorsporthelmen. 
De helm moet een goede pasvorm hebben op het hoofd van de deelnemer. 
De keurmeester zal zich van de pasvorm en bevestiging op het hoofd overtuigen. 
Daarbij mag een kinband niet over de kin getrokken kunnen worden en mag de helm, ook niet met enige 
kracht, naar voorwaartse of achterwaartse richting van het hoofd gekanteld kunnen worden. 
 
Een rijder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het dragen van een deugdelijke helm. 
 
Een helm is gemaakt om bescherming te bieden en is niet bedoeld als platform om voorwerpen, bijvoorbeeld 
helmcamera’s, op te monteren of te lijmen. 
 
Bij enduro dient gebruik te worden gemaakt van een helm waarvan de onderste gezichtsbescherming niet 
demontabel en niet beweegbaar mag zijn en moet zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als de buitenschaal. 
Helmen gemaakt met een buitenschaal, die bestaat uit meer dan 1 deel, zijn niet toegestaan (er mag 
bijvoorbeeld geen naad te zien zijn). 
Alleen helmen met een kinband en “dubbel D”-sluiting als retentiesysteem zijn toegestaan. 
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10.4 Helminspectie voor KNMV startbewijshouders 
10.4.1 Toelatingsmerk 
Elke in een KNMV evenement, met uitzondering van club- en districtswedstrijden, te gebruiken helm moet zijn 
voorzien van een geldig 'KNMV toelatingsmerk' voor motorsporthelmen. 
 
 
10.4.2 Inspectie van helmen 
Een ‘KNMV-jaarsticker’ wordt door de Technisch Official van de KNMV op een helm aangebracht nadat bij 
inspectie is gebleken: 
 

- dat de helm is voorzien van het officiële ECE-goedkeuringslabel of een door de FIM erkend 
goedkeuringslabel welke vast in de helm is bevestigd en goed leesbaar aangeeft, het betreffende 
goedkeurings- en serienummer; 

- dat er sprake is van een winkelnieuwe, dus ongebruikte en in goede staat verkerende helm of, naar 
het oordeel van de TC,  in nieuwstaat verkerende helm; 

- dat er geen aangebrachte veranderingen zijn doorgevoerd, die een inbreuk op de ECE-
goedkeuringsnorm betekenen; immers in dat geval zal dat als een helm zonder goedkeuringslabel 
worden aangemerkt. 

- Het wrappen/stickeren van een helm is toegestaan, de voorwaarde is dat de helm in nieuwstaat 
wordt aangeboden voor de inspectie alvorens deze gewrapt/bestickerd wordt. 

 
10.4.3 Geldigheidsduur 
Een ‘KNMV-jaarsticker’ heeft een geldigheid van ten hoogste vier jaren. 
Hiervoor wordt een sticker met jaartalaanduiding in een wisselende kleur gebruikt. 
Een helm, waarvan de geldigheid van het toelatingsmerk is vervallen, kan niet opnieuw worden voorzien van 
een jaarsticker. 
Kortom: een helm heeft in de motorsport een maximale 'gebruiksduur' van vier jaren. 
Helmen die naar het oordeel van de TC door een beschadiging - bijvoorbeeld na een val - of anderszins niet 
meer voldoen aan de voorwaarden in dit reglement, of waaraan anderszins een defect wordt waargenomen, 
verliezen hun toelating. 
Hiertoe zal de technisch official de ‘KNMV-jaarsticker’ van de helm verwijderen. 
 
10.4.4 Verplichting rijder 
Het is de plicht van de rijder, zijn helm, nadat hij bij een valpartij betrokken is geweest, direct bij de TC ter 
inspectie aan te bieden. De betreffende nummers van de helm worden vastgelegd en de helm kan voor nader 
onderzoek in bewaring worden gehouden. 
 
10.4.5 Oogbescherming 
Het is toegestaan een (optische) bril te dragen, evenals het gebruik van een vizier en de zgn. roll-offs. 
Vizierbescherming (zgn. ‘tear offs') is verboden. Het materiaal van glazen of vizieren moet splintervrij zijn. 
Vizieren moeten een standaard onderdeel van de helm zijn. Een vizier of glazen die ernstig zijn bekrast of 
beschadigd mogen niet worden gebruikt. 
 
Alle vragen betreffende pasvorm of conditie van de rijders kleding en/of helm zullen worden beslist door het 
Hoofd Technisch Officials. Hij mag hierover eerst de fabrikant van het betreffende product consulteren 
voordat hij de vraag beantwoordt. 
 
10.4.6 Internationale helmnormen 
ECE 22-05  22-06  Type "P" (EUROPE) FIM FRHPhe-02 
Het ECE-keurmerk bestaat uit een cirkel met daarin de letter E, gevolgd door het nummer van het land dat de 
goedkeuring heeft verleend. ECE 22-05 kan men per 31-12-2025 niet meer aanbieden voor inspectie. 
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E1 for Germany, E2 for France, E3 for Italy, E4 for Netherlands, E5 for Sweden, E6 for Belgium, E7 for Hungary, 
E8 for Czeck Republic, E9 for Spain, E10 for Yugoslavia, E11 for UK, E12 for Austria, E13 for Luxembourg, E14 
for Switzerland, E15 (vacant), E16 for Norway, E17 for Finland, E18 for Denmark, E19 for Roumania, E20 for 
Poland, E21 for Portugal, E22 for the Russian Federation, E23 for Greece, E24 for Ireland, E25 for Croatia, E26 
for Slovenia, E27 for Slovakia, E28 for Bielo Russia, E29 for Estonia, E30 (vacant), E31 for Bosnia and 
Herzegovina, E32 for Letonie, E34 for Bulgaria, E37 for Turkey, E40 for Macedonia, E43 for Japan, E44 (vacant), 
E45 for Australia, E46 for Ukraine, E47 for South Africa, E48 New Zealand. 
Below the letter E, the approval number should always begin with 06. Below the approval number is the serial 
production number. (Label on retention system or comfort interior). 

        
 
JIS (JAPAN) 
(Label affixed inside the helmet). 
 
JIS T 8133: 2015, Type 2 
 
 
 
 
SNELL (USA) 
(Label affixed inside the helmet). 
 
SNELL M2015 
SNELL M2020D 
SNELL M2020R 
SNELL M2025R 
SNELL M2025D 
 
FIM FRHPhe-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.5 Onboard camera 
Alleen een camera die origineel is geproduceerd voor onboard gebruik op motorfietsen, is toegestaan. De 
camera moet op een plaats worden bevestigd waar het geen gevaar oplevert voor de rijder en-of derden. Dit 
ter beoordeling van de technisch official. 
De camera dient deugdelijk bevestigd te zijn met het bij de camera behorende  
bevestigingsmateriaal. Helmcamera’s zijn verboden. 
 

11 Controle en keuring 
11.1 Algemeen 
11.1.1 
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Iedere rijder die nalaat zich te melden zoals omschreven in Art 11.2.1 tot en met Art 11.2.3. zal worden 
uitgesloten van de wedstrijd. 
 
11.1.2 
Het Hoofd van de Technische officials zal de Wedstrijdleider adviseren over rijders met materiaal dat een 
gevaar kan zijn voor andere rijders of toeschouwers. De wedstrijdleider kan die rijder weigeren deel te nemen 
aan wedstrijd. 
 
11.1.3 
Voor aanvang van elke wedstrijd moet de motorfiets voor de Technische inspectie ten minste tien minuten 
beschikbaar zijn. 
 
11.2 De keuring 
11.2.1 
In het Aanvullend Reglement wordt tijd en plaats vermeld waar elke deelnemer nadat hij heeft ingeschreven, 
zich moet melden met een schone motor voor de keuring. De rijder dient zijn motor minimaal 30 minuten 
voor zijn starttijd in het parc fermé te plaatsen. Als de rijder te laat zijn motor in het parc fermé plaatst volgt 
een tijdstraf van 1 minuut, per 5 minuten dat de motor te laat wordt aangeleverd. 
 
 
11.2.2 
De keuring behelst: 
Het identificeren van de rijder. 
Het controleren van de startlicentie, startkaart en kentekenbewijs. 
Het Technisch inspecteren en merken van motoren, maximaal 1 per rijder. 
Het inspecteren van de uitrusting. 
 
11.2.3 
Na een ongeval kan het Hoofd van de Technisch Dienst een motorfiets of delen daarvan voor een onderzoek 
onder zich houden ten einde een technisch rapport ten dienste van de wedstrijdleiding te kunnen opmaken. 
De rijder of zijn monteur is verplicht aan dit onderzoek zijn medewerking te verlenen. 
 
11.3 Gevaarlijke motorfietsen 
Indien blijkt dat tijdens een wedstrijd het Hoofd van de Technische Dienst van oordeel is dat een motorfiets 
defect is of een gevaar kan opleveren voor het milieu of andere deelnemers en/of het publiek, zal hij 
onmiddellijk de wedstrijdleider hiervan in kennis stellen. (Zie ook artikel 5.2 in het Enduro Reglement). 
 
11.4 Parc fermé 
Door de de Wedstrijdleider kan worden bepaald dat na een wedstrijd één of meerdere motoren in het parc 
fermé dienen te worden geplaatst voor een technische- en/of geluidscontrole. 
 

12 Geluidscontrole 
Uitlaatgeluid wordt gecontroleerd conform het separate reglement KNMV Geluidreglement Noppensport. 
 

13 Technische Commissie 
13.1 
Het Technisch Reglement Enduro is de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie. 
 
 



 

18 
 

13.2 
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet is het Hoofd van de Technische Dienst gerechtigd in 
samenspraak met de wedstrijdleider een voor dat evenement geldende beslissing te nemen, echter alleen 
dan wanneer de technische veiligheid in het geding is.
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Tekening S 
 
 
13.1  
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Tekening O 
 
 
7.14.12 
De minimum afmetingen van de cijfers bedragen:  
Hoogte    100 mm 
Breedte (per cijfer)    50 mm  
Lijndikte     20 mm 
Tussenruimte     10 mm  
13.2 
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Tekening T 
 
             13.3 
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13.4 Tekening X 
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13.5 TEKENING E 
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13.6 TEKENING B 
 

 

 
 
Bijlage 1 Overzicht van straffen met Technisch Reglement 
 

Overtredingen bestraft met tijdstraffen 
Art. 11.2.1 TR Te laat bij de keuring     1 minuut per 5 minuten 
Art. 12.      TR  Geluidsoverschrijding <=2 dB     1 minuut 
Art. 12.      TR  Geluidsoverschrijding >2 en <=4 dB    2 minuten 
 

Overtredingen bestraft met diskwalificatie / uit de wedstrijd nemen 
Art. 10.1.1 TR Niet nakomen regels m.b.t. uitrusting 
Art. 11.1.2 TR Technische controle 
Art. 12.       TR Geluidsoverschrijding >4 dB 
 


